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Luft-vand varmepumpe

En standardmontering af varmepumpe indeholder:

» Vigennemgar hvor inde- og udedelen skal monteres med max. 5 meter rgrfgring imellem de to dele
¢ Varmepumpen monteres maks. 1 meter over jordniveau

e Viborer hul i ydervaeg (tree/mursten/gasbeton/letbeton) og traekker kabler/rgr mellem inde- og udedel
o Pasynlige fgringsveje bruger vi kabelkanaler, max. 5 meter (knaskket hvid [RAL 1013])

¢ Vi monterer varmepumpen inkl. 1 kabelkanal fitting (Flere kan tilkgbes)

o Vitilslutter varmepumpen til eksisterende 16A CEE-stik *

e Vakuumering af installationen

o Visaetter anlaegget i drift og funktionsafprgver det

¢ Gennemgang af betjening og instruktion i brug af anleegget samt vedligeholdelse **

o Du sgrger for, at der er plads til at vi kan montere varmepumpen pa det aftalte sted

e Du sgrger for fast og stabilt underlag, hvor inde- og udedelen skal placeres, og at draen er etableret

Dette er IKKE med i en standardmontering af varmepumpe:

o Vitraekker ikke kabler/rgr i hul veeg, skunk eller pa loft (Tilkgb)

o Ekstraisolering. (altsa alt over det der er anbefaledet som standard af producenten.)

o Etablering af jordspyd, hvis der ikke er jord i el-installationen (Tilkgb)

o OBS. Garanti bortfalder, hvis der ikke er jord i el-installationen

o Der er ikke ekstraudstyr pa varmepumpen som f.eks. en kondenspumpe, drypbakke, varmelegeme (Tilkgb)

o Installationsarbejde ud over en standardinstallation (Tilkgb)

o Vores montgr kan lave en aftale med dig pa stedet angaende tilkgb

¢ Gennemfgring i beton og granit

e Evt. malerarbejde samt renggring og efterreparationer, samt taetning af huller.

e Vaegbeslag samt fgdder til udedel er ikke med i standard (Tilkgb)

o Erder ikke kgbt fgdder og/eller veegbeslag ved bestilling, kan disse tilkgbes hos montgren

¢ Anlaegget skal kunne monteres, uden at mgbler, evt. udendgrsbeplantning og lignende er til gene for montgren

o Bortskaffelse af affald, som paller og indpakning (Tilkgb)

e Er der eksisterende varmepumpe, skal denne tgmmes og demonteres (Tilkgb)

e Fjernstyring til varmepumpen (Tilkgb)

o Elektrisk arbejde i el-tavle (Tilkgb)

o VVS-arbejde pa "vandsiden” (Tilkgb)

e« Demontering og temning af eksisterende oliefyr eller anden stationaer energikilde

« Gennembrydning af specielt tykke veegge (Tilkgb)

¢ Omkostninger til kranbugsering o.l.

e EVt. gravearbejde

« lIsolering af rgr pa VVS-delen

e Isolering af rgr indenfor og udenfor klimaskaerm skal foretages af en teknisk isolatgr og ikke en del af Scanheats
montage.

Bemeaerk:

Er der eendrede forhold siden konsulentbesgget, saledes arbejdet har et andet omfang end forventet, vil omkostninger herfor blive faktureret til kgber
seerskilt. Efter kunden har anvist placering af varmepumpen, kan der efterfglgende ikke reklameres herom.

Forgaeves kgrsel: kr. 2.500,-.

Pris pa serviceaftale og standardmontering daekker Jylland, Fyn, Sjeelland og brofaste ger. For ikke brofaste ger, merpris kr. 2.000,-.

(Geelder ikke Bornholm)

Der skal afholdes arligt serviceeftersyn pa din varmepumpe. Dette er et lovkrav og skal opretholdes for yderligere garanti. Serviceaftalen skal veere indgaet
senest 3 maneder efter montering, for at opretholde yderligere garanti.

Kunden er ansvarlig for, at det eksisterende centralvarmeanlaeg er dimensioneret til luft-vand-varmepumpe.

Generelt om tilskud pa varmepumper:

Der gives handvaerkerfradrag pa luft til luft varmepumper i henhold til boligjobordningen der traeder i kraft i 2016.

I henhold til dansk lovgivning skal varmepumper monteres af certificerede kglemontgrer samt autoriseret firma, og det er et krav for at bibeholde
reklamationsretten, samt garanti over produktet. For at opna tilskud ved kgb af en varmepumpe er det kundens ansvar, at sende en ansggning baseret pa
faktiske forhold; der gives dog ikke tilskud til sommerhuse. Det eneste der kraeves for at fa tilskud er, at du udfylder et skema. Vi er behjeelpelige med at
sgge tilskud, men dette SKAL ggres inden selve kgbet og fgr arbejdet iveerksaettes, og skal medtages pa tilbud inden der iveerkseettes.

* Der skal vaere, eller kunden skal etablere en 400V 16A CEE-stikkontakt max. en meter fra indedelen. Kontakten / gruppen skal kunne klare den effekt,
varmepumpen bruger, og der skal vzere jordbeskyttelse pa stikkontakten. Afbryder skal monteres, hvis konkrete forhold tilskriver sddan og er ikke
inkluderet i standardmontagen. Montgr laver ikke forsyningsstrgm til anlaegget.

** Er kunden ikke hjemme ved fzerdig installation, gives vejledning over telefon.
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